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Z pasja do innowacji

Mikroskop serii LAB 40 M

LAB 40M to mikroskop metalograficzny nowej generacji, powstaty w oparciu o model LAB 40. Doskonate
parametry optyki, jasne, requlowane przechodzace i odbite oswietlenie LED oraz mozliwos¢ pracy w jasnym polu
oraz obserwacji w $wietle spolaryzowanym czyniag mikroskop LAB 40 doskonatym narzedziem do badan
metalograficznych w przemysle i dydaktyce.

Parametry techniczne*

Optyka System optyczny korygowany na nieskoriczong dtugosc¢ tubusa

Gtowica binokularowa lub trinokularowa (opcja) z regulacja rozstawu okularéw 54-75 mm

Glowica i katem pochylenia okularéw 30 stopni. Regulacja dioptryjna: +/- 5 dioptrii w lewym
okularze.

Okulary Szerokopolowe PL10X/22 mm

Miska rewolwerowa Pieciogniazdowa

Obiektywy Plan achromatyczne o duzej odlegtosci roboczej: 5x, 10x, 20x, 50x, 100x

Kondensor Kondensor N.A.0.9 / 0.22(SWING)

Wspotosiowe pokretta mikro i makro z regulacja oporu obrotu. Zakres przesuwu: 28 mm.
Doktadnos¢ pokretta mikro: 0,002 mm.

Regulacja ostrosci

Stolik mechaniczny dwuwarstwowy o regulowanej wysokosci i wymiarach 175 x 145 mm z
Stolik wygodnymi manipulatorami pionowymi (X,Y). Zakres ruchu 76x42 mm.

Ptytka szklana do podstawy ze Swiattem przechodzacym i odbitym;

Modut $wiatta odbitego: regulowane oswietlenie 12V/50W (halogen) lub 5W LED o cieptej
barwie z przestong polowg i aperturowa.

Swiatto przechodzace: regulowane o$wietlenie 12V/50W (halogen) lub 5W LED o cieptej
barwie z przestong polowg i aperturowa.

Oswietlenie

* Ze wzgledu na staty postep technologiczny podane parametry urzagdzeri majg charakter informacyjny, odnosza sie do
przyktadowych konfiguracji i mogg ulec zmianie.
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