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Z pasja do innowacji

Mikroskop serii LAB 40 POL

LAB 40 POL to mikroskop polaryzacyjny nowej generacji powstaty jako uzupetnienie serri LAB 40.

Doskonate parametry optyki, jasne, regulowane przechodzace i odbite o$wietlenie halogenowe oraz mozliwos¢ pracy w jasnym
polu oraz obserwacji w $wietle spolaryzowanym czynig mikroskop LAB 40 POL doskonatym narzedziem do badar w przemysle i
edukacji akademickiej.

Parametry techniczne*

Optyka System optyczny korygowany na nieskoriczong dtugosc¢ tubusa

Gtlowica binokularowa lub tréjokularowa (opcjonalnie) z regulacjg rozstawu okularéow
Glowica 54-75 mm i katem pochylenia okularéw 30 stopni. Regulacja dioptryjna: +/- 5 dioptrii w
lewym okularze.

Okulary Szerokopolowe PL10X/22 mm lub 15X/16 mm

Miska rewolwerowa Czterogniazdowa lub pieciogniazdowa, centrowalna

Obiektywy Plan achromatyczne o duzej odlegtosci roboczej: 5x, 10x, 20x, 50x pozbawione naprezen

Modut soczewki
Bertranda

Usuwalna, centrowana soczewka Bertranda, analizator i kompensator

Analizator Obrotowy. Podziatka: 2°, precyzja obrotu: 6’

Kompensator Gipsowka, mika, kwarcowka

Kondensor Kondensor N.A.1.2 (SWING)

Wspétosiowe pokretta mikro i makro z regulacja oporu obrotu. Zakres przesuwu: 30 mm.

A S R Dokfadnos¢ pokretta mikro: 0,002 mm.

: Obrotowy, okragly. Srednica: 160 mm. Antykorozyjna i antyposlizgowa powtoka. Podziatka: 1°,
Stolik . p
doktadnos¢ obrotu: 6

Swiatto odbite: regulowane o$wietlenie halogenowe 12V/50W, centrowalne. Filtr LBD,
wsuwany polaryzator, przestona polowa i aperturowa.

Swiatlo przechodzace: regulowane oswietlenie halogenowe 12V/50W z przestona
aperturowa.

Oswietlenie

Dostepne 3 warianty: podstawa z oswietleniem przechodzgcym, podstawa z o$wietleniem

FEEBENE odbitym, podstawa z oswietleniem przechodzacym i odbitym (standard)

* Ze wzgledu na staty postep technologiczny podane parametry urzadzeri maja charakter informacyjny, odnosza sie
do przyktadowych konfiguracji i moga ulec zmianie.
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