o OPTA-TECH

Z pasja do innowacji

Mikroskop serii LAB50 M

OPTA-TECH Sp. z 0.0. Aleja KEN 36 lok. U211, 02-797 Warszawa,
tel. 22 853 64 76-8, fax. 22 843 33 91, e-mail: info@opta-tech.com, www.opta-tech.com




OPTA-TECH

z pasja do innowacji

-
‘ 3
-
-

B

.;-
SR

=

Mikroskop serii LAB 50 M

Seria LAB 50 M to wysokiej jakosci mikroskop nowej generacji o niezwykle
bogatym wyborze akcesoriow, wbudowanym zestawie filtréw i wysokiej klasy
optyce, pozwalajgcym dostosowacé go do indywidualnych potrzeb badawczych
kazdego uzytkownika. Mikroskopy tej serii doskonale sprawdzajg sie w
laboratoriach badawczych i kontroli jakosci. Mikroskop serii LAB 50 M moze by¢
wyposazony w uklad do cyfrowej rejestracji obrazéw. Nowoczesne
oprogramowanie pozwala na bezposrednie sterowanie pracg kamery z poziomu komputera i tatwa archiwizacje zdjec i
wykonywanie pomiaréw. Opcjonalne oprogramowanie komputerowe do akwizycji, archiwizacji i analizy obrazu moze
by¢ rozbudowywane w oparciu o indywidualne potrzeby uzytkownika stwarzajgc nowe mozliwosci pomiarowe.

Parametry techniczne*

Optyka System optyczny korygowany na nieskoriczong dtugos¢ tubusa

Glowica trinokularowa z regulacjg rozstawu okularéw 50-76 mm i katem pochylenia

i okularéw 30 stopni. Regulacja dioptryjna: +/- 5 dioptrii

Okulary Szerokopolowe PL10X/25 mm. Opcjonalnie PL 10X/26,5 mm

Miska rewolwerowa Pieciogniazdowa, szesciogniazdowa lub siedmiogniazdowa, gniazdo DIC

Obiektywy Obiektywy Semi-plan apochromatyczne: 5X, 10X, 20X, 50X, 100X

Kondensor Kondensor N.A.0.9/0.22 (SWING)

Wspotosiowe pokretta mikro i makro z regulacjg oporu obrotu i blokada gérnej pozycji

Regulacjalostrosa stolika. Zakres przesuwu: 25 mm. Doktadnos¢ pokretta mikro: 0,001 mm.

Stolik mechaniczny dwuwarstwowy, szklana plytka przedmiotowa, wygodne manipulatory

sl pionowe (X,Y). Zakres ruchu 102x105 mm.

Swiatto przechodzace i odbite regulowane, halogen 12V/100W. Wbudowane filtry ND6,
Oswietlenie ND25 i LBD oraz wolne gniazdo na dodatkowy filtr. Diodowy wskaznik natezenia
oswietlenia z funkcja Reset — powrotu do ustawionej wartosci.

Ergonomiczna, metalowa podstawa z uchwytem do przenoszenia i wbudowanym

Podstawa : ]
gniazdem klucza regulacyjnego,

Techniki obserwacji jasne pole (BF), ciemne pole (DF), polaryzacja (POL), DIC w $wietle odbitym.

Akcesoria opcjonalne Kamera mikroskopowa, oprogramowanie do przechwytywania i analizy obrazu

* Ze wzgledu na staty postep technologiczny podane parametry urzadzeri majg charakter informacyjny, odnosza sie do
przyktadowych konfiguracji i moga ulec zmianie.
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