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Mikroskop serii LAB 40 FL

Mikroskop fluorescencyjny LAB 40FL jest to mikroskop LAB 40 z modutem Epi-fluorescencji. Wykorzystanie
fluorescencji jako sposobu obrazowania stato sie nieocenionym narzedziem dla badaczy, zwlaszcza w biologii i
medycynie. Mikroskopy z modutem fluorescencyjnym czesto s uzywane przy badaniach z dziedziny biologii
molekularnej w medycynie. Standardowy modut epi-fluorescencji zawiera: blokowy zestaw filtrow: B (blue) i G
(green), zestaw obiektywow fluorescencyjnych, uklad oswietlajacy z lampa rteciowa, ostone, zasilacz z wbudowanym
wyswietlaczem czasu pracy lampy.

Obiektywy: obiektywy serii PLAN-FLUOR , dzieki zastosowaniu materiatdw najwyzszej klasy idealnie eliminuja
aberracje. Wysoka apertura numeryczna sprawia, ze mikroskop daje obraz o wysokiej rozdzielczosci i kontrascie.
Obiektywy PLAN-FLUOR zapewniaja jasny i wyrazny obraz oraz jednolicie czarne tto podczas obserwacji w technice
fluorescenciji.

Filtry: Oferujemy pefen zakres filtréw kompatybilnych réwniez zmikroskopami fluorescencyjnymi innych
producentéw. Budujemy dowolne bloki filtrow wg wymagan klientéw do niestandardowych obserwacji.

Parametry techniczne*

System optyczny korygowany na nieskoriczong dtugos¢ tubusa

Obrotowa, binokularowa lub trinokularowa. Kat nachylenia okularéw: 30°. Rozstaw
okularéw: 54-75 mm, korekcja dioptryjna: +/-5 dioptrii.

Glowica

Okulary Szerokopolowe PL10X22 mm

Miska rewolwerowa Czterogniazdowa lub pieciogniazdowa

Obiektywy PlanFluor: 4X, 10X, 40X, 100X (opcjonalnie: 20X, 60X)

Kondensor NA 1.2/0.22 (SWING)

Wspétosiowe pokretta regulacji ostrosci mikro i makro z regulowanym maksymalnym
Regulacja ostrosci gornym potozeniem stolika i wysokoscig ostrzenia. Zakres przesuwu: 30 mm. Doktadno$¢
ruchu makro: 0,002 mm.
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Dwuwarstwowy, obrotowy z warstwg antykorozyjng i obnizajgca tarcie

Sl (wymiary: 175 x 145 mm, zakres przesuwu: 76 x 50 mm, doktadnos¢: 0,1 mm)

Oswietlenie Wbudowany system oswietlenia Koehlera 6V/30W lub 5W LED

Fluorescencja Modut fluorescencji zlampa HBO 100W lub LED (B, G, UV)

Osobny modut zasilajacy fluorescencje z licznikiem zywotnosci zaréwki (HBO) lub

LHIENIS zasilacz z wbudowanym akumulatorem (modut LED)

B, G, UV (opcjonalnie)

Kamera mikroskopowa, oprogramowanie do przechwytywania i analizy obrazu,
dodatkowe filtry do fluorescenciji

Opcjonalne akcesoria

* Ze wzgledu na staty postep technologiczny podane parametry urzadzeri majg charakter informacyjny, odnosza sie do
przyktadowych konfiguracji i mogga ulec zmianie.
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