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Mikroskop serii LAB 50 FL

Mikroskop fluorescencyjny LAB 50FL jest to mikroskop LAB 50 z modutem Epifluorescencji.. Standardowy modut
epifluorescencji zawiera: blokowy zestaw filtrow: B (blue), G (green) i UV, zestaw obiektywdw do fluorescencji, uktad
oswietlajacy z lampa rteciowa lub LED

Obiektywy: obiektywy plan semi-apochromatyczne, dzieki zastosowaniu materiatéw najwyzszej klasy idealnie
eliminuja aberracje. Wysoka apertura numeryczna sprawia, ze mikroskop daje obraz o wysokiej rozdzielczosci i
kontrascie.

Filtry: Oferujemy pefen zakres filtréw kompatybilnych réwniez zmikroskopami fluorescencyjnymi innych
producentéw. Budujemy dowolne bloki filtrow wg wymagan klientéw do niestandardowych obserwacji.

Motoryzacja: Mikroskop pozwala na rozbudowe o zmotoryzowane komponenty takie jak stolik skanujacy (XY) oraz
zmotoryzowana Sruba ustawiania ostrosci (Z)

Modut fluorescencji konfokalnej: Mikroskop jest przygotowany do rozbudowy o opcjonalny modut fluorescencji
konfokalnej umozliwiajac tym samy budowe skanujacego mikroskopu konfokalnego.

Parametry techniczne*

System optyczny korygowany na nieskoriczong dtugos¢ tubusa

Obrotowa, trinokularowa. Kat nachylenia okularéw: 30°. Rozstaw okularéw: 48-75 mm,

Glowica korekgja dioptryjna: +/-5 dioptrii; wspotczynnik podziatu R:T= 100:0, 20:80 lub 0:100.

Ergonomiczna gtowica uchylna 5-35° (opcjonalnie)

Okulary Szerokopolowe PL10X25 mm.

Miska rewolwerowa Pieciogniazdowa, szesciogniazdowa lub siedmiogniazdowa

Kondensor NA 0.9/0.22 (SWING)
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Fluor Semi-planapochromatyczne:
- 4XN.A.0.13
- 10X N.A. 0.3
Obiektywy - 20XN.A.0.5
- 40XN.A.0.75
- 60X N.A. 0.9 (opcjonalnie)
- 100X N.A. 1,28

Wspotosiowe pokretta regulacji ostrosci mikro i makro z regulowanym maksymalnym
Regulacja ostrosci goérnym potozeniem stolika i wysokoscig ostrzenia. Zakres przesuwu: 25 mm. Dokfadno$¢
ruchu makro: 0,001 mm.

Stolik mechaniczny dwuwarstwowy, bezzebatkowy. Wymiary: 187 x 168 mm z wygodnymi
manipulatorami pionowymi (X,Y). Zakres ruchu 80x55 mm. Regulowany op6r ruchu w
osiach Xi Y. Precyzja: 0,1mm; dwukierunkowy naped liniowy; regulacja napiecia

Oswietlenie Wbudowany system oswietlenia Koehlera 12V/100W (halogenowy)

Modut fluorescencji z lampg HBO 100 W lub LED (B, G, UV); przestona polowa i irysowa
Fluorescencja przystona z centralna regulacja.
100 W lampa rteciowa HBO (75 W lampa ksenonowa - opcjonalnie)

Osobny modut zasilajacy fluorescencje z licznikiem zywotnosci zaréwki (HBO) lub

e zasilacz z wbudowanym akumulatorem (modut LED)

B, G, UV (opcjonalnie)

Epi-fluorescencyjne swiatto odbite i Swiatlo przechodzace BF, nisko potozone pokretta
regulacji ostrosci i precyzyjna regulacja - zakres regulacji: 25mm (precyzja: 0,001mm).
Wbudowany wskaznik natezenia $wiatta LED, kodowany przetacznik jasnosci oswietlenia
| dla trybu foto, Wbudowane filtry (LDB, ND6, ND25).

Podstawa mikroskopu

Kamera mikroskopowa, oprogramowanie do przechwytywania i analizy obrazu,

Opcjonalne akcesoria dodatkowe filtry do fluorescencji

* Ze wzgledu na staly postep technologiczny podane parametry urzadzeri majg charakter informacyjny, odnoszg sie
do przyktadowych konfiguracji i mogg ulec zmianie.
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