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Z pasja do innowacji

Mikroskop serii MB 200 FL

Produkt nagrodzony godtem Najwyzsza Jako$¢ Quality International w konkursie organizowanym pod
patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Mikroskopy tej serii dedykowane sg do pracy w laboratoriach, szpitalach i lecznicach weterynaryjnych.
Ergonomiczne pokretta regulacji ostrosci zwiekszaja komfort pracy. Nowe jasne regulowane oswietlenie
zapewnia duzg ilo$¢ Swiatta do prowadzenia obserwacji. Dwie wersje oswietlenia do wyboru: oswietlenie
diodg o mocy 3W lub halogenowe.

Wygodny system wymiany zaréwki/ /diody

Parametry techniczne*

Glowica z regulacjg rozstawu okularéw 50-75 mm, korekcjg dioptryjng +/- 5 dioptrii

Glowica w obu okularach, kat pochylenia okularéw 30 stopni: gtowica dwuokularowa, gtowica
tréjokularowa (opcjonalnie)

Okulary PL10X/20 mm lub 10X22 mm, szerokopolowe

Obiektywy Plan achromatyczne korygowane do nieskoriczonosci: 4X, 10X, 40X, 100X. Miska rewolwerowa
obrotowa czterogniazdowa lub pieciogniazdowa

N.A.1.25 kondensor Abby'go z przystong irysowa, regulacja ostrosci, wspoétosiowe
Kondensor asymetryczne pokretta zakresu przesuwu ruchu zgrubnego i ruchu mikro o duzej doktadnosci
ogniskowania

Stolik Stolik mechaniczny dwuwarstwowy o wymiarach 150x140 mm z wygodnymi manipulatorami
pionowymi (X,Y). Zakres ruchu 76x50 mm
Swiatto przechodzace: jasne regulowane oswietlenie diodowe - LED 3W lub halogenowe
Oswietlenie 6V/20W lub 6V/30W. System szybkiej wymiany zaréwki/diody. Swiatto EPI: Modut LED
fluorescencji B (opcjonalnie modut o innej dtugosci fali lub modut HBO)
Stabilny aluminiowy statyw. Wygodny uchwyt filtréw polaryzacyjnych pod gtowica
Podstawa
(zestaw filtrow — opcja)
O151d[NEINEEI GO EN  Zestaw do kontrastu fazowego, polaryzacji, ciemnego pola, kamera mikroskopowa

* Ze wzgledu na staty postep technologiczny podane parametry urzadzeri majg charakter informacyjny, odnosza sie do
przyktadowych konfiguracji i moga ulec zmianie.
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