Q OPTA-TECH

Z pasja do innowacji

DIAGNOSTYCZNY
MIKROSKOP ODWROCONY MW-50 FL

OPTA-TECH Sp. z 0.0. Aleja KEN 36 lok. U211, 02-797 Warszawa, tel. 22 853 64 76-8, fax. 22 843 33 91
e-mail: info@opta-tech.com, www.opta-tech.com
NIP 521-108-24-92, Region 010854059, KRS 0000192866
Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy Xlll Wydziat gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego



Diagnostyczny mikroskop odwrécony MW-50

Produkt nagrodzony ztotym godtem Quality International 2013. Laboratoryjny mikroskop
odwrécony przeznaczony do prowadzenia prac badawczych. Znajduje zastosowanie w
instytutach badawczych, przemysle i na wyzszych uczelniach. Nowoczesna konstrukcja
gwarantuje duze mozliwosci rozbudowy urzadzenia, zas silne oswietlenie diodowe o cieptej
barwie i wysokiej klasy optyka zapewniajg komfort pracy i wysoka doktadnos¢ prowadzonych
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badan. Konstrukcja gtowicy pozwala na mocowanie do mikroskopu zestawu do fotografii.

Parametry techniczne*

Optyka
Glowica
Okulary

Mocowanie
obiektywow

Obiektywy

System ustawiania
ostrosci

Stolik

Oswietlenie

Kondensor

Kontrast fazowy

Rejestracja obrazu

Rozbudowa

Modut FL
(wersja - MW50 FL)

* Ze wzgledu na staty postep technologiczny podane parametry urzagdzeri majg charakter informacyjny, odnosza sie do

Optyka korygowana na nieskoriczong dtugos¢ tubusa

Gtlowica tréjokularowa z regulacjg rozstawu okularéw w zakresie 54-75mm, korekcja
dioptryjna w zakresie +/-5 dioptrii w obu okularach. Kat nachylenia okularéw 45 stopni

PL10X/22mm o duzym polu widzenia, PL15X/16mm (opcjonalnie)

Miska rewolwerowa 5-cio gniazdowa

MWS50: Plan-achromatyczne, korygowane na nieskoriczonos¢ z dtuga czotowg LWD
do kontrastu fazowego 4X, 10X, 20X, 40X
MWS50FL: LWD infinity semi-apo Fluor objective 4X,10X,60X,
LWD infinity semi-apo Fluor PH20X, PH40X;

Wspotosiowy system ustawiania ostrosci z regulacjg mikro i makro (doktadnos¢ ruchu
mikro 0,002mm)

Wygodny duzy stolik z podstawkami do réznych typéw preparatéw (holdery do ptytek
Petriego o réznych srednicach, ptytki wielodotkowe, preparaty na szkietkach).
Wymiary podstawy stolika - 160x250mm

Wyposazony we wspétosiowy mechanizm ruchu o zakresie przesuwu 120x78mm

LED 5W/12V o cieptej barwie z ptynna regulacja jasnosci

Apretura — 0.3 N.A. Odlegtosc¢ robocza: 72mm. Oswietlenie w systemie Koehlera, wsuwka
do kontrastu fazowego i wsuwka na dwa filtry

Wsuwka do kontrastu fazowego; gniazdo na filtr zielony, okular centrujacy do kontrastu
fazowego

Mikroskop w wersji tréjokularowej przystosowany jest do montazu zestawu do cyfrowej
rejestracji obrazu (opcjonalnie)

Obiektywy plan- achromatyczne do jasnego pola: 4x, 10x, 40x, 60x. Filtry IF550, LBD,
30ND25 szary 25%;

Wesja 2 lub 4 blokowa, oswietlenie T00W mercury lamp, modut zasilajacy z
wyswietlaczem, filtr ochronny, bloki filtréw: B1, G1, UV1;
(inne bloki filtréw dostepne sa na zamdwienie)

przyktadowych konfiguracji i moga ulec zmianie.
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