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Manualny mikrotom rotacyjny OPTA-TECH MR-315 

W budowie naszego urządzenia zastosowano komponenty najwyższej jakości, gwarantujące 

niezawodność i precyzję pracy oraz stabilność konstrukcji. Sprawia to, iż Mikrotom MR-315 zapewnia 

uzyskanie próbek zatopionych w parafinie lub plastiku o powtarzalnych parametrach jakościowych. 

Kluczowe cechy urządzenia: 

 Stabilna i precyzyjna konstrukcja, gładko poruszające się pokrętło napędowe 

 Precyzyjny mechanizm przesuwania próbki 

 System blokady pokrętła napędowego w dowolnej pozycji 

 Uniwersalny zacisk na próbkę oraz na kasetę 

 Podwójny system bezpieczeństwa, w którego skład wchodzi między innymi łatwy i 
wygodny w obsłudze uchwyt na wymienne ostrze 

 Gładko działające koło zamachowe 

 Obszerna wbudowana taca na odpadki skrawków 

Parametry techniczne* 

* Ze względu na stały postęp technologiczny podane parametry urządzeń mają charakter informacyjny, odnoszą się do przykładowych 
konfiguracji i mogą ulec zmianie. 

Zakres ruchu obiektu 
Pionowy: 60mm 

Poziomy: 28mm 

Zakres grubości skrawków 

0-60µm: Od 0µm do 2µm skok o 0,5µm 

                   Od 2µm do 10µm skok o 1µm 

                   Od 10µm do 20µm skok o 2µm 

                   Od 20µm do 60µm skok o 5µm 

Precyzja 
Wysoka, zakres błędu: ± 5% 

Orientacja próbki 8º wzdłuż osi X-Y, zakres obrotu 360º 

Rozmiar skrawka Max: 50 x 45mm 

Wymiary 30o x 570 x 270mm (z tacą na odpadki skrawków) 

Waga 34kg 

Gwarancja 24miesiące 


