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Z pasja do innowacji

Kamera Mikroskopowa OPTA-TECH MI20

Kamera OPTA-TECH MI20 zostata wyposazona w duzy przetwornik 17 o
rozdzielczo$ci5496 x 3672 . Gwarantuje to duza szczegdtowos¢ i dynamike
rejestrowanego obrazu. Wbudowane w kamere algorytmy wewnetrznego
przetwarzania obrazu pozwalaja wiernie zarejestrowaé obserwowane kolory
prébki i zapewniaja szybkie przesytanie obrazu poprzez ztacze USB 3.0

Funkcja live stitching pozwala zarejestrowac

f““ ‘(,]], obszar preparatu wiekszy niz pole widzenia

AN, pojedynczego zdjecia z kamery. Teraz fatwo
mozna wykonac zdjecie catego interesujacego
obszaru nawet przy duzym powiekszeniu. Dzieki
temu, ze funkcja dziata ,na zywo” efekty widoczne
sg od razu co skraca caly proces rejestracji i czyni
go bardziej intuicyjnym.

Zastosowanie najnowszych technologii oraz
odszumiania 3D spowodowato wysoka wydajnosc
OPTA-TECH MI20 réwniez przy bardzo stabym
oswietleniu. Kamera jest w stanie zapewnic
niezwyktg jakos$¢ obrazu nawet przy stabym
oswietleniu.

OPTA-TECH MI20 posiada zintegrowana regulacje
temperatury koloréw 2000-15000K. Taka ceche
posiadaty dotychczas jedynie, najdrozsze,
najwyzszej klasy kamery do mikroskopow.
Zapewnia to doskonaty balans bieli oraz
niesamowitg wiernosc¢ koloréw, eliminujac tym
samym potrzebe poprawiania gotowych zdjec.
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Parametry techniczne*:

- sensor: 1" CMOS SONY

- rozmiar piksela: 2,4um x 2,4um

Uktad optyczny - szybko$¢ podgladu na zywo: 15fps@20MP
- maks. rozdzielczos¢ zdjecia: 5496x3672

- wbudowany procesor obrazu
- redukcja szumoéw — Real-Time 3D denoise
- ADC Depth: 12bit

Przetwarzanie
obrazu

- Ekspozycja: od 0.13 ms. — 15s.

- Tryby ekspozycji: automatyczny, manualny;

- Balans bieli: automatyczny, manualny;

- Regulacja obrazu: wzmocnienie, saturacja, gamma, kolor
- temperatura barwowa - 2000K-15000K

Sterowanie
parametrami
obrazuw
programie

Wymagania - Wejscie USB 3.0

sprzetowe - Procesor Intel i5 lub rownowazny
(oL Lo icTw TN [ - RAM: 8 GB

komputera) - System Windows 10

- Obudowa: metalowa
Parametry - Interfejs: Ultra High-Speed USB 3.0/0,5Gb/s
uzytkowe: - Zasilanie: z portu USB
- Kabel USB: odtgczany

-USB 3.0

Polaczenie z - standardowe zfgcze typu C-mount
mikroskopem

(0] 1T T [ETTEIEN - OPTA-TECH Capture
dla MS Windows

* Ze wzgledu na staty postep technologiczny podane parametry urzadzeri maja charakter informacyjny, odnosza sie do
przyktadowych konfiguracji i moga ulec zmianie.
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